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SPPC راه اندازی ماژول بلوتوث 

ماژول بلوتوث SPPC که گاهی اوقات SPPC نيز ناميده می شود يک ماژول ارزان قيمت بلوتوث می باشد که رابط آن سريال بوده و
براحتی توسط ميکروکنترلر يا ترمينال کامپيوتر می توان آن را با دستورات متنی (AT Command) پيکره بندی نمود. در اين ماژول بر
خلاف HC05 برای ورود به مد AT Command نياز به هيچ تغيير ولتاژی بر روی پايه ها نمی باشد و همينکه که هيچ دستگاهی به
ماژول متصل نباشد به طور خودکار وارد مد AT Command می شود و می توان توسط يک رابط سريال، ماژول SPPC را تنظيم
نمود. توجه داشته باشيد که اين ماژول نسخه های مختلفی دارد که نام نسخه ای که در اين مقاله مورد بررسی قرار داده ايم SPPCA می
باشد. برای دانستن نام ماژول کافيست نام آن را با AT کامند خاصی بخوانيد که در ادامه توضيح داده می شود و يا اينکه خيلی ساده تغذيه
اين ماژول توسط برخی از اين است که  يادآور شويم  بايد  (نکته مهمی که  با يک موبايل آن را جستجو کنيد.  ماژول را متصل کرده و 
SPP گوشی های جديد شناسايی نمی شود و اين يک نقص يه شمار می رود. احتمالا ارزان بودن اين ماژول بخاطر اينست که از نوع
بود و فقط سرويس پورت سريال را ارائه می دهد و چون برخی از تلفن های همراه از پورت سريال پشتيبانی نمی کنند و يا ماژول را بر

اساس سرويس ديگری شناسايی می کنند اين ماژول را در ليست جستجوی خود نمايش نمی دهند).

برای آزمايش اين ماژول قبل از هر کاری تغذيه آن را مطابق با نقشه ارائه شده در برگه اطلاعاتی (ديتاشيت) ماژول متصل کرديم (3.3
ولت) و بدون هيچ گونه تنظيمی آن را با موبايل Samsung Galexy Gio جستجو کرديم که هيچ چيزی پيدا نشد. بلافاصله با يک گوشی
قديمی Sony Ericsson K800i يک جستجو انجام داديم و بلافاصله دستگاهی به نام SPPCA پيدا شد. سپس با دانگل بلوتوث متصل به
اين ماژول برای ساخت نتيجه گرفتيم که  پيدا شد. در نهايت   SPPCA نام به  نيز دستگاهی  بار  اين  داديم و  انجام  کامپيوتر يک جستجو 

(SPPC) استفاده شود. با اين حال اين مقاله برای آشنايی با اين ماژول HC05 دستگاه هايی که قرار است يک طرف موبايل باشد مناسب نيست و بهتر است که از همان ماژول
و نحوه راه اندازی آن نوشته شده است و برای ارتباط با ماژول بلوتوث SPPC از بلوتوث کامپيوتر استفاده شده است.

ماژول بلوتوث SPPC برای راه اندازی لزوما نياز به پيکره بندی خاصی ندارد و معمولا تنظيمات کارخانه و پيشفرض آن به گونه ای است که بلافاصله پس از وصل تغذيه به
حالت Slave رفته و منتظر می ماند تا توسط دستگاه ديگری جستجو شود. با اين حال مداری را مطابق با شکل زير می بنديم و ماژول را به پورت سريال کامپيوتر متصل می کنيم

تا با نحوه تنظيم کردن ماژول آشنا شويم و نيز بتوانيم اطلاعات ارسال شده به ماژول را مشاهده نماييم:
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پس از بستن مدار بالا و اتصال ماژول به پورت سريال به محض اتصال تغذيه بايستی عبارات زير بر روی ترمينال کامپيوتر مشاهده شود:

+READY
+PAIRABLE

اگر کاراکترهای نامفهومی را مشاهده می کنيد سرعت (Baud) ترمينال خود را تغيير دهيد. ما بر روی 9600 جواب گرفتيم. همچنين ساير خصوصيات ترمينال بايستی به صورت
زير باشد:

Baud: 9600
Data Bits: 8
Parity: none
Stop bits: 1
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Flow Control: none

اگر از نرم افزار سريال هايپر ترمينال (Hyper Terminal) استفاده می کنيد اين مقاله را ببينيد. ما برای محيط ترمينال از Terminal Monitor کامپايلر رايگان آردوينو استفاده
SPP می کنيم که تنظيمات آن به طور پيش فرض مانند بالاست و فقط سرعت آن و نيز کاراکترهای انتهای خط توسط کاربر تنظيم می شود که ما برای راه اندازی ماژول بلوتوث
CA سرعت را بر روی 9600 و کارکترهای انتهای خط را بر روی Both NL & CR قرار داديم. برای آزمايش ترمينال عبارت AT را به سمت ماژول ارسال کنيد، اگر همه
چيز بدرستی انجام شده باشد بايستی پاسخ OK را از سمت ماژول دريافت کنيد. دستورات زيادی برای تنظيم بخش های مختلف ماژول بلوتوث SPPC وجود دارد که در اين قسمت

به توضيح ساير دستورات می پردازيم:

:SPPC ماژول بلوتوث AT Command دستورات

AT+NAME اين دستور نام ماژول را (که در بخش جستجوی دستگاه ديگر نمايش داده می شود) نشان می دهد. برای تغيير اين نام به AVR64 بايستی دستور را به اين صورت
وارد کنيد: AT+NAMEAVR64 همانطوريکه مشاهده می کنيد پارامتر بايد بصورت چسبيده به دستور تايپ شود و اين يک هنجارشکنی در دستورات AT است و نبايد اينگونه
باشد (در دستورات رسمی بايد علامت = بين دستور و پارامتر قرار بگيرد ولی در اين ماژول اينگونه نيست) ضمنا توجه داشته باشيد که بزرگ و کوچک بودن حروف نيز اهميتی

ندارد.

دستور مهم ديگر AT+ROLE می باشد که نقش جاری ماژول را که می تواند 0 يعنی Slave (قابل جستجو توسط دستگاه ديگر) و 1 يعنی Master (خود ماژول با دستوراتی
ماژول ها و دستگاه های ديگر را جستجو می کند) تعيين می کند. برای راه اندازی، ROLE بايد بر روی 0 باشد، با دستور AT+ROLE0 می توانيد اين کار را انجام دهيد.

دستور AT+PIN پين کد امنيتی ماژول را نمايش می دهد که معمولا 1234 است و موقع جفت شدن (pair) با يک دستگاه بايستی اين عدد را در دستگاه ديگر وارد کنيم. برای
AT+PIN3434 :تغيير آن مثلا به 3434 اين دستور را وارد کنيد

دستور ديگر AT+BAUD می باشد که سرعت ماژول را نمايش می دهد. البته خروجی اين دستور يک کد را نمايش می دهد و برای تغيير باود نيز بايد کد مربوطه را تايپ کنيد:

11200
22400
34800
49600
519200
638400
757600
8115200
9230400
A460800
B921600
C1382400

AT+BAUD8 :را فشار دهيد Enter مثلا برای تنظيم سرعت بر روی 115200 بايد اين دستور را در ترمينال تايپ کنيد و

دستور ديگر AT+LADDR می باشد که آدرس بلوتوث را نمايش می دهد، احتمالا بتوان آدرس را تغيير داد اما اين کار را نکنيد.

دستور AT+DEFAULT ماژول بلوتوث SPPC را به تنظيمات کارخانه باز ميگرداند.

http://127.0.0.1/AVR64/hc-05-bluetooth.php
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دستور AT+DEFAULT ماژول بلوتوث SPPC را به تنظيمات کارخانه باز ميگرداند.

دستور AT+VERSION نسخه آنرا نشان می دهد.

دستور AT+RESET ماژول را ريست می کند.

توجه: تمام تنظيمات در حافظی دائمی ماژول بلوتوث SPPC ذخيره شده و با قطع برق پاک نمی شود. ماژول بلوتوث SPPC از آی سی BK3231 استفاده می کند که يک چيپ
(Data Memory) 32 حافظه ديتاKB و (Flash) 256 حافظه فلشKB است. اين آی سی فشرده دارای ARM968ES می باشد و هسته آن Beken سفارشی ساخت شرکت

می باشد. در تصوير زير بلوک دياگرام داخلی اين آی سی مشاهده می شود:

:SPPC متصل شدن به ماژول بلوتوث

.(Pair) آن را به دستگاه های خود اضافه می کنيم (SPPCA معمولا نام) برای اتصال به ماژول بلوتوث، توسط بلوتوث کامپيوتر، ماژول را جستجو کرده و پس از پيدا کردن آن
Bluetooth را تايپ کرده و از پنجره باز شده روی Devices عبارت (Start ذره بين کنار) اين کار در هر سيستمی متفاوت است. مثلا در ويندوز 10 بايد در بخش جستجو

کليک کنيم و دستگاه را جفت کنيم. Pin Code پيش فرض هم 1234 است.
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پس از جفت شدن ماژول و کامپيوتر وارد Device Manager می شويم (راست کليک روی My Computer يا This PC و کليک روی Properties و در نهايت انتخاب
سربرگ Device Manager) در اين پنجره روی Ports کليک کرده و اگر همه چيز بخوبی پيش رفته باشد بايد حداقل دو يا سه پورت سريال مجازی داشته باشيم. يک يا دو
پورت مربوط به لينک بيسيم بلوتوث SPPC و يک پورت هم مربوط به ماژول USB به سريال که به پايه های TX و RX ماژول متصل شده است. از دو پورت بيسيم معمولا

فقط دومی جواب می دهد.
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.(COM8 در اينجا) و آن را روی يکی از پورت های سريال مجازی بلوتوث قرار دهيد (استفاده کرديم Bascom ما از ترمينال) برای آزمايش، يک محيط ترمينال ديگر باز کنيد
ساير تنظيمات و سرعت مهم نيست ولی ما با  n,1,9600,8آزمايش کرديم. در داخل ترمينال باز شده عبارتی را تايپ کنيد (مسلما عبارت تايپ شده مشاهده نخواهد شد چون هيچ

Echo ای از مقصد، کاراکترهای شما را نمايش نمی دهد)
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بلافاصله ترمينال ديگر را که متصل به پايه های ماژول می باشد مشاهده کنيد (در اينجا ترمينال کامپايلر آردوينو متصل به پورت COM9 و ماژول USB به سريال) خواهيد ديد
که همانند شکل زير عبارت +CONNECTING<<00:1F:81:00:02:50 و CONNECTED و salam در آن نمايش داده شده است. در حال حاضر ماژول بلوتوث در مد
اثر به پورت سريال COM8 ارسال می شود. تايپ کنيد بصورت متن بی  اگر دستور AT هم  باشد و حتی  ارتباطی قرار گرفته و امکان ارسال AT Command ميسر نمی 

بلافاصله پس از قطع شدن دستگاه ديگر، ماژول بلوتوث SPPC وارد مد AT Command می شود.
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بدين ترتيب براحتی می توانيد توسط دستگاه های ديگر به ماژول بلوتوث متصل شويد و اطلاعات سريال را ارسال کنيد. اما همانطوريکه ذکر شد اين ماژول توسط برخی از
موبايل ها شناسايی نمی شود. البته اين امر مطلق نيست و ممکن است با تنظيمات خاصی بتوان ماژول را به گونه ای پيکره بندی کرد که براحتی شناسايی شود. اگر شما توانستيد

اين کار را انجام دهيد حتما ما را هم در جريان بگزاريد تا مقاله خود را اصلاح کنيم.
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(eca.ir :منبع) SPPCA دانلود ديتاشيت ماژول 

مطالب مرتبط:

 HC05 راه اندازی ماژول بلوتوث

http://www.avr64.com/download.php?id=SPPC-pdf
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