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به نام یگانه هستی بخش
آمپلیفایر ٢٠ وات استریو (١٠x٢) ١٢ ولت
	ضمن تشکر از اینکه یکی از محصولات نوین کیت را خریداری نموده اید در این مختصر به طور گام به گام با مراحل راه اندازی آمپلیفایر ٢٠ وات آشنا می شوید.

این کیت یک آمپلیفایر ٢٠ وات استریو می باشد که با استفاده از آی سی TDA2005 طراحی و ساخته شده است. ولتاژ کاری این کیت در بهترین حالت ١٢ ولت مستقیم بوده و خروجی آن بایستی به دو بلندگوی ٤ تا ٨ اهم ١٠ وات یا بیشتر متصل گردد. ورودی این کیت نیز می تواند به یک MP3 Player یا کامپیوتر متصل گردد. همچنین از این کیت به همراه کیت پری آمپلیفایر می توان برای تقویت و پخش صدای میکروفن استفاده نمود. ولوم های روی کیت برای کم و زیاد کردن بلندی صدا در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به صدای بیشتر می توانید تغذیه را بیشتر کنید ولی قبل از آن بایستی تمام خازن های روی برد را با خازن های ولتاژ بالاتر تعویض نمایید تا از ترکیدن آنها جلوگیری به عمل آید.

شایان ذکر است که این کیت با ولتاژ ۵ ولت نیز به خوبی کار میکند و البته صدای آن کمتر از زمانی است که با ۱۲ ولت تغذیه شود، با این حال از این کیت می توان در مدارات دیجیتال که تغذیه آنها ۵ ولت می باشد برای تقویت صدا استفاده نمود.
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نحوه سیم کشی کیت آمپلی فایر نوین کیت
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