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به نام یگانه هستی بخش
کیت دیمر ٢٢٠ ولت -  ۴۰۰ وات واقعی
	ضمن تشکر از اینکه یکی از محصولات نوین کیت را خریداری نموده اید در این دفترچه به طور گام به گام با مراحل مونتاژ دیمر ٢٢٠ ولت آشنا می شوید. ابتدا قطعات موجود در بسته بندی را مطابق جدول زیر در جای مناسب خود بر روی برد قرار دهید و سیم های قطعات را در طرف دیگر برد کمی خم کنید. پس از لحیم کاری سیم های  اضافه را با سیم چین قطع نمایید.


	نام قطعه
	محل اتصال روی برد

	ولوم 500 کیلو اهم
	VOL1

	ترمینال آبی روبردی
	CN1, CN2

	مقاومت 10 کیلو اهم (قهوه ای، مشکی، نارنجی)
	R1

	خازن 100 نانوفاراد، 400 ولت (104)
	C1

	دیاک DB3  (شبیه دیود شیشه ای، فاقد جهت)
	D1

	ترایاک BT139 (رادیاتور به سمت لبه فیبر)
	 T1




این کیت با استفاده از ترایاک های سری BT طراحی شده و برای کم و زیاد کردن نور لامپ های رشته ای (التهابی) و نیز کم و زیاد کردن دور موتورهای الکتریکی به کار می رود. از این کیت برای کم و زیاد کردن نور لامپ های کم مصرف و مهتابی  و موتورهای القایی به هیچ وجه استفاده نکنید.
 [image: ]	 با توجه به این که ولتاژ برق شهر در تمام نقاط این مدار جاری است برای جلوگیری از برق گرفتگی از لمس کردن قطعات روی برد، خنک کننده ترایاک، دستگیره و بدنه فلزی ولوم و سایر خطوط مسی پشت فیبر خودداری نمایید و دستگاه را پس از مونتاژ در یک جعبه عایق پلاستیکی قرار دهید و فقط دستگیره ولوم (با سرولوم) را در بیرون از جعبه قرار دهید. دیمرها ممکن است بر روی شبکه برق ایجاد پارازیت نمایند و باعث اختلال در کارکرد برخی از لوازم صوتی و تصویری از قبیل رادیو و تلویزیون گردند. 
[image: ]              پس از اتمام لحیم کاری مطابق شکل بالا رادیاتور (خنک کننده) را به کمک پیچ مهره موجود در روی آن به ترایاک متصل کنید و سپس سرولوم را به ولوم وصل کنید تا خطر برق گرفتگی سلب شود. سپس مطابق روبرو ترمینال 220v را به کمک سیم و دوشاخه به برق شهر متصل کرده و ترمینال OUT را نیز به یک لامپ 100 وات وصل نمایید. با چرخش ولوم مشاهده می کنید که نور لامپ کم و زیاد می شود. دیمرها بر اساس قطع ولتاژ کار می کنند و موقع کم شدن نور لامپ، ولتاژ هیچ تغییری نمی کند بلکه فقط موج سینوسی برق در قسمتهای مختلف قطع می گردد.
 توجه: آمپر واقعی ترایاک BT139 در شرایط تست شده برابر با ۲ آمپر می باشد که نمایانگر توان ۴۰۰ وات خواهد بود. در یک تست فنی حداکثر دمای هیت سینک تحت توان ۴۰۰ وات به ۸۵ درجه سانتیگراد رسید و به مدت یک ساعت تحت آزمایش بود.
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