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 ريموت کنترل WiFi با ماژول ESP8266 و موبايل اندرويد Android (بدون نياز به روتر و اينترنت)

1394/06/19 ­­> Last Update: 1395/04/01 (Change Sch & prog, Create PCB)
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قادر  AP مد  در   ESP8266 فای  وای   WiFi ماژول 
است همانند يک سرور کوچک عمل کرده و ضمن اينکه
(ADSL همانند مودم) می توان برای اين اکسس پوينت
AT در نظر گرفت می توان با Password و SSID نام
به دادن  به گوش  وادار  را  ماژول  Command خاصی 
ماژول که  است  ذکر  شايان  نمود.  خاص  پورت 
و ثابت  پی  آی  هميشه  معمولاً   AP مد  در   ESP8266
با تعريف يک پورت 192.168.4.1 را گرفته و  فيکس 
دلخواه مثلا پورت شماره 1394 می توان از ترکيب اين
مانند سوکت  يک  پورت  و  پی  آی 
نرم از  استفاده  با  و  کرد  ايجاد   (192.168.4.1:1394)
همانند  Windows يا  اندرويد  تحت  مختلف  افزارهای 
اين ماژول متصل شد و رشته های متنی را به   Telnet
خروجی در  متقابلاً  ها  رشته  اين  کرد.  ارسال  آن  برای 
پايه TX ماژول قابل دريافت بوده و می توان با کمک آن

رله ای را فعال يا غير فعال کرد.

WiFi ايده می توان برای ساخت ريموت کنترل از اين 
وای فای بدون نياز به اينترنت و روتر و مودم استفاده کرد. در اين ايده با استفاده از يک موبايل يا تبلت يا لپ تاپ دارای WiFi براحتی ميتوان
نام ماژول را جستجو کرده و پس از وارد کردن رمز عبور به ماژول متصل شد. پس از متصل شدن به ماژول بسته به نوع دستگاه ما (اندرويد،
ويندوز، IOS و ...) بايستی به نحوی به سوکت ماژول متصل شده و رشته دلخواه مثلا on يا Off را برای ماژول ارسال کنيم. برای اين منظور
ما در گوشی اندرويد از نرم افزار رايگان تل نت Telnet استفاده کرده ايم که می توانيد از انتهای همين صفحه فايل APK آن را دانلود نماييد.
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ما در گوشی اندرويد از نرم افزار رايگان تل نت Telnet استفاده کرده ايم که می توانيد از انتهای همين صفحه فايل APK آن را دانلود نماييد.
برای ويندوز فون هم مطمئناً اين نرم افزار در دسترس خواهد بود و در بر روی تبلت و لپ تاپ ويندوز هم بصورت پيش فرض Telnet نصب

می باشد.

WiFi بسکام/بيسکام نوشته شده يک ريموت کنترل يک کانال وای فای BASCOM با کامپايلر ATmega8 برنامه ای که برای ميکروکنترلر
با ماژول ESP8266 می باشد و قادر است در پاسخ به رشته های on و off رله خود را روشن و خاموش کرده و پيام Delivery برای دستگاه
ارسال نمايد. همچنين با ارسال رشته status وضعيت کنونی رله را ارسال می نمايد. توجه داشته باشيد که رشته ها کاملاً با حروف کوچک و

بدون فاصله اضافه در ابتدا و انتها در Telnet تايپ شود.

آپديت ۱ تير ۹۵: فايل PCB ريموت تک کانال Wi­Fi با ماژول وای فای ESP8266EX طراحی شد.

همانطوريکه در شکل مقابل پيداست برد کامل راه اندازی ماژول ESP8266(EX) بصورت فشرده و همراه با LCD و رله طراحی و ساخته
شده است و نمونه ساخته شده آن از طريق فروشگاه نوين کيت بفروش می رسد. تغذيه اين برد بين 9 تا 12 ولت مستقيم (500 ميلی آمپر) می
باشد و از رله 5 ولت استفاده می کند. اين برد ترکيبی از قطعات DIP و SMD بوده و از فيلتر LC در ورودی تغذيه بهره می گيرد. برد مفيد
با يک گوشی آزمايشی که  فای گوشی و محيط عملکرد. در  قدرت وای  از جمله  دارد  بستگی  به عوامل ريادی  بيسيم  از راه دور  کنترل  اين 
SAMSUNG Galaxy Gio (با قدرت Wi­Fi متوسط) انجام داديم در محيط بسته (داخل ساختمان) تا دو طبقه جواب گرفتيم (دو معمولی 
سقف بين ماژول و موبايل) و برد آن دقيقا مانند ارتباط بين مودم و گوشی است. در محيط باز نيز بصورت ديد مستقيم در حالی که ريموت و

گوشی دقيقا در ديد يکديگر بودند تا فاصله 80 متری بخوبی جواب می داد و آنتن wi­fi گوشی روی سطح يک بود.

آپديت: برنامه ی اندرويد برای ريموت وای فای طراحی شد.
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(DHCP) را تشخيص داده و يک سوکت متشکل از آی پی وپورت 1394 را بصورت خودکار باز ميکند. (توجه: در ابتدا بايستی از تنظيمات
Wi­Fi گوشی ماژول را پيدا کرده و به آن متصل شود سپس برنامه را باز کنيد) پس از باز کردن برنامه با يک کليد گرافيکی شبيه به کليد
لامپ اتاق مواجه می شويد که بوسيله ی آن می توانيد رله را روشن و خاموش نماييد. کليد بصورت متحرک و گرافيکی بوده و حتی صدای
ضربه ی روشن و خاموش کليد نيز ايجاد می شود و پس از روشن کردن کليد اگر رله واقعا وصل شود پس از يک ثانيه علامت لامپ نيز در
کنار کليد روشن می شود که وضعيت واقعی رله را نمايش می دهد. به همين ترتيب پس از خاموش کردن کليد در صورتی که رله واقعا خاموش

شود و پيغام Delivery را به برنامه ارسال نمايد علامت لامپ در صفحه ی برنامه خاموش می شود.
(Android Studio) اندرويد استوديو تبليغاتی) و سورس کد کامل  پولی (بدون هيچ متن  تبليغاتی)،  (با متن  به سه حالت رايگان  برنامه  اين 
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(Android Studio) اندرويد استوديو تبليغاتی) و سورس کد کامل  پولی (بدون هيچ متن  تبليغاتی)،  (با متن  به سه حالت رايگان  برنامه  اين 
عرضه می شود. برای دانلود يا خريد اين برنامه به انتهای همين صفحه مراجعه فرماييد. با خريد سورس می توانيد به هر تعداد کليد دلخواه بر

روی صفحه ی گوشی يا تبلت قرار دهيد و گرافيک برنامه را مطابق با ميل خود عوض کنيد.

شماتيک:

توجه: شماتيک اين پروژه با پروژه قبل (اينترنت اشياء) هيچ تفاوتی ندارد.

راه اندازی:

(111111) و خارجی  کريستال  روی  اسيلاتور  بيت  فيوز  تنظيم  و   ATmega8 ميکروکنترلر در   Hex فايل کردن  پروگرام  و  دانلود  از  پس 
اتصال تغذيه مشاهده خواهيد کرد که عباراتی برای تنظيم اوليه ماژول بر روی LCD نوشته می شود. پس از حدود 10 ثانيه علامت آنتن در

گوشه سمت راست LCD و عدد 1 در گوشه سمت چپ LCD نمايش داده می شود. اين به معنی آماده بودن دستگاه برای اتصال است.

قبل از هر چيز WiFi گوشی را روشن کرده و وارد تنظيمات وای فای شويد. بايستی دستگاهی به نام AVR64.com را مشاهده کنيد. دستگاه
رمز و  انتخاب  را   WPA/WPA2 رمزنگاری  گزينه  اتصال،  برای  و  کرده  انتخاب  را  باشد  می   ESP8266 ماژول  همين  که  مذکور 
12345678 را وارد کنيد تا به ماژول متصل شويد. در صورت اتصال موفقيت آميز علامت آنتن وای فای در گوشی شما روشن شده و سيگنال

با قدرت بالا را نمايش می دهد (قدرت ماژول ESP8266 از مودم های خانگی به مراتب بيشتر است).

http://127.0.0.1/AVR64/images/ESP8266-schematic_big.png
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حال برنامه Telnet.apk را از انتهای همين صفحه دانلود و بر روی گوشی يا تبلت اندرويدی خود نصب کنيد. پس از نصب برنامه آيکن آن را
در گوشی پيدا کرده و با لمس آن وارد محيط برنامه شويد.
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پس از ورود به برنامه Telnet پنجره زير را خواهيد ديد. IP و Port را مطابق شکل زير وارد کرده و کليد Connect را لمس کنيد.
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نمايش عبارت ...Connecting در پنجره Telnet به معنای اتصال به ماژول می باشد. حال با نوشتن عبارت on در فيلد متنی پايين برنامه و
لمس کليد GO، رله متصل به ماژول روشن خواهد شد و عبارت RELAY TURN ON از طرف ماژول برای ترمينال ارسال می شود. با
نيز رله خاموش شده و رشته RELAY TURN OFF برای موبايل ارسال می شود. همچنين می توانيد با ارسال عبارت  off نوشتن رشته
status وضعيت کنونی رله را ببينيد، بدين ترتيب در صورت روشن بودن رله عبارت Relay is on با حروف کوچک مشاهده خواهد شد و در

صورت خاموش بودن رله عبارت Relay is off را در صفحه ترمينال خواهيد ديد.
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 دانلود Hex + شماتيک + عکس تنظيم فيوزبيت ها + Telnet.apk + اپليکيشن اندرويد گرافيکی ريموت وای فای دمو

* از جمله نکات مهم در خصوص اين پروژه نوع ماژول های ESP8266 موجود در بازار است. برخی از اين ماژول ها با سرعت 115200
و  ESP8266_AP_115200.hex نام  با  هگز  فايل  دو  روی  همين  به   .9600 سرعت  با  ديگر  بعضی  و  ميکنند  کار  ثانيه  در  بيت 
ESP8266_AP_9600.hex در پوشه دانلود شده موجود می باشد که بسته به ماژول شما ممکن است با يکی از اين فايلها قادر به ارتباط با
ماژول باشيد. نکته ديگر ولتاژ کاری ماژول است که 3.3 ولت بوده و ميکرو هم با 5 ولت راه اندازی شده و رله نيز با 12 ولت درايو شده
است. اين موارد را از روی شماتيک می توانيد بررسی کنيد. نکته مهم ديگر تنظيم فيوزبيت نوسان ساز ميکرو بر روی کريستال خارجی می
باشد که در غير اين صورت ميکرو قادر به ارتباط با ماژول نخواهد بود. همچنين برای صحت کار ماژول می توانيد پس از بستن شماتيک اين
پروژه و پروگرم کردن ميکرو، محيط ترمينال را باز کرده تنظيمات را بر روی سرعت = 115200 يا 9600، ديتابيت = 8، پريتی = n، و
استاپ بيت = 1 قرار داده و پايه TX ماژول را که به RX ميکرو متصل شده با يک سيم به پايه RX پورت سريال کامپيوتر هم متصل کنيد
(زمين پورت سريال کامپيوتر هم به زمين مدار وصل شود) تا اطلاعات ارسالی ماژول را در محيط ترمينال نيز ببينيد و از صحت کار ماژول

مطمئن شويد. برای تنظيم هايپرترمينال مقاله راه اندازی ماژول بلوتوث HC05 را ببينيد.

** توجه فايل Hex بالا کامپايل شده سورس اصلی بوده و هيچ کم و کاستی ندارد. با اين حال در LCD عبارت AVR64.com را مشاهده
خواهيد کرد و نام AP که در گوشی جستجو خواهيد کرد AVR64.com و پسورد آن 12345678 می باشد. برای انجام تغييرات و نوشتن متن
BASCOM­ را که به زبان بيسيک و با کامپايلر (ESP8266_AP.bas) های دلخواه و زياد کردن کانال ها می توانيد فايل سورس اصلی

AVR (بسکام يا بيسکام) نوشته شده از طريق لينک زير به قيمت 5000 تومان خريداری نماييد.

(توجه مهم: برای جلوگيری از مشکلات احتمالی حتما در ابتدا Hex دمو و رايگان را دانلود کرده و از ماژول پاسخ OK بگيريد و سپس نسبت
به خريد سورس اصلی اقدام نماييد). 

BASCOM­AVR (ريموت کنترل) به زبان بيسيک و با کامپايلر Access Point در مد ESP8266 خريد سورس کامل راه اندازی ماژول
(بسکام/بيسکام) ­ قيمت 5000 تومان: 

 (PDF و PCB ،Altium با خروجی نرم افزار) همراه با فايل برد مدار چاپی
نسخه (2.0.16) 1395/04/01 

در صورت بروز هرگونه مشکل و يا پشتيبانی در خصوص سورس ايميل بزنيد: 

http://avr64.com/download.php?id=ESP8266-AP-DEMO
http://127.0.0.1/AVR64/hc-05-bluetooth.php
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 برای پرداخت و دانلود فايل اينجا کليک کنيد

خريد اپليکيشن موبايل ريموت کنترل وای فای (بدون متن تبليغاتی ­ فقط فايل apk) ­ قيمت 5000
تومان: 
 V1.0

اکيدا توصيه می شود قبل از خريد، نسخه ی دمو را از ­ اينجا ­ دريافت و آزمايش نماييد. 
در صورت بروز هرگونه مشکل و يا پشتيبانی در خصوص برنامه ايميل بزنيد: 

 

 برای پرداخت و دانلود فايل اينجا کليک کنيد

خريد سورس کامل اپليکيشن موبايل ريموت کنترل وای فای ­ قيمت 35000 تومان: 
 (Android Studio کامپايلر: اندرويد استديو ­ Java زبان برنامه نويسی: جاوا)

توجه: آموزش کامل اندرويد استديو 
  با پشتيبانی قوی (فقط کافيست ايميل بزنيد) 

در صورت بروز هرگونه مشکل و يا پشتيبانی در خصوص برنامه ايميل بزنيد: 
 

 برای پرداخت و دانلود فايل اينجا کليک کنيد 

http://novinkit.com/software.php?t=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3%20BASCOM%20%D9%88%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20PCB%20%D9%88%20Altium%20%D9%88%20PDF%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20ESP8266&g=5000&d=ESP8266-AP
http://127.0.0.1/AVR64/up/Wi-Fi_Remote_Android_Demo.apk
http://novinkit.com/software.php?t=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%20(%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20apk)&g=5000&d=wifi-remote-apk-pro
http://apdroid.ir/
http://novinkit.com/software.php?t=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20Java%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88&g=35000&d=wifi-remote-studio-src
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