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این پروژه یک مرورگر ساده ی 

. می باشد AVRاز خانواده ی  ATmega8و ميکروکنترلر  ESP8266وای فای  Wi-Fiبا استفاده از ماژول ) Internet browser(اینترنت 

های موبایل  LCDالبته سایر . بهره می گيرد 6610iبه شماره ی ) NOKIA(از نمایشگر رنگی موبایل نوکيا  AVRی مرورگر با  پروژه

 ESP8266ماژول  Stationاین پروژه از مد . استفاده کنند نيز توسط این پروژه راه اندازی می شود pcf8833که از چيپ کنترلر 

 http://www.avr64.com/t.htmیک صفحه به آدرس  TCPبسته شده که با پروتکل  Clientک استفاده می کند و ماژول در نقش ی

البته این مرور گر فوق العاده . را باز کرده و محتوای آن را بعلاوه ی هدرهایی که توسط سرور فرستاده می شود نمایش می دهد

در آن تعبيه نشده و کل محتوای صفحه را  HTMLهای  Tagبخش تفسير  ATmega8ساده بوده و به دليل حافظه کم ميکروی 

هدف از انجام این پروژه آموزش کار با . همچنين امکان نمایش عکس و سایر فایل ها نيز وجود ندارد. بصورت متنی نمایش می دهد

 .سریال استهای رنگی  LCDو نيز نحوه ی کار با ) Web server(در مد کلاینت و نحوه ی ارتباط با وب سرور  ESP8266ماژول 

ميکرو نيز بر روی  Baud. استفاده شده است Serverبایتی برای ذخيره ی اطلاعات دریافتی از  500در این پروژه از یک آرایه ی 

در این پروژه و نيز در تمام پروژه هایی که کمی . ارتباط برقرار می کند ESP8266نتظيم شده و با این سرعت با ماژول  115200

ند گاهی اوقات بخش هایی از برنامه که اصلاً ربطی به هدف اصلی ندارد باعث مصرف حافظه ميکرو و نيز صرف پيچيده تر می شو

به طو مثال در این پروژه هدف ما اتصال به اینترنت ونمایش و تفسير محتواست، ولی چون همانند زبانهای . وقت زیاد می شود

... و  Label ،TextBox ،TextViwe ،EditText ،Buttonيره امکاناتی مثل و غ Javaبرنامه نویسی سطح بالا مثل ویژول بيسيک، 

وجود ندارد مجبور می شویم که وقت زیادی را برای شبيه سازی این اشياء صرف کنيم که نتيجه ی آن پر شدن حافظه ی ميکرو و 

ایجاد کرده ایم که در حدود  Label1نام در این پروژه برای نمایش اطلاعات دریافتی تابعی به . دور شدن از هدف اصلی می باشد

در چنين مواقعی استفاده از بردهای . می باشد LCDخط می باشد و کار آن نمایش محتوای دریافت شده از سرور بر روی  250

دارای سيستم عامل باعث می شود تا بجای صرف وقت برای نوشتن چنين توابعی از توابع پيش ساخته ی زبان برنامه نویسی 
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به طور مثال بردهایی با سيستم عامل . بالا استفاده کنيم و فایل اجرایی را روی برد بار کرده و خروجی را مشاهده نمایيم سطح

  .و شبکه می باشند برای نوشتن چنين برنامه هایی سرعت کار را بالاتر خواهد برد LCDکه دارای ) Android(اندروید 

رنگی موبایل طراحی  LCDو  ESP8266و نيز آموزش کار با ماژول  AVRيکروکنترلر در هر صورت این پروژه برای نمایش قدرت م

برای نمایش  TS12864گرافيکی  LCDیا  2x16معمولی  LCDموبایل را حذف کرده و از یک  LCDشده و با کمی تغييرات می توانيد 

و یا  ATmega32وی با حافظه ی بيشتر مثل رنگی و یا استفاده از ميکر LCDبا حذف کتابخانه ی . استفاده کنيد Webصفحه ی 

ممکن است . بسازید AVRبنویسيد و یک مرورگر واقعی با  HTMLمی توانيد تابعی برای تحليل تگ های  ATmega128حتی 

 وجود داشته باشد که می توانيد از آنها برای تکميل پروژه ی خود استفاده HTMLکتابخانه های آماده ای نيز برای تفسير کدهای 

  ).را جستجو کنيد html2stringاحتمالا بایستی عباراتی مثل . (کنيد

  :شماتيک

  به عنوان مرورگر اینترنت ESP8266شماتيک راه اندازی ماژل وای فای 

 
 

 :تحليل برنامه

نوشته شده است ) BASCOM-AVR(و با کامپایلر بيسکام یا بسکام ) BASIC(پس از دانلود این برنامه که به زبان بيسيک 

این دستورات . استفاده شده است On Urxc Recive_sو  Enable Urxcمشاهده خواهيد کرد که در ابتدای برنامه از دستورات 

ميکرو فعال می شود دیگر نيازی به  Serialوقتی حالت وقفه برای پورت . کرده ایم یعنی ما حالت وقفه را برای پورت سریال فعال

ميکرو در حلقه نيست و همينکه کاراکتری به این پایه برسد ميکرو به طور خودکار به برچسبی که نام آن را به  RXچک کردن پایه 

توجه داشته باشيد . عنصری ذخيره می شود 500رایه ی گزاشته ایم پرش می کند و کاراکتر دریافتی در آ Recive_sصورت دلخواه 

ی هشت بيتی نوشته می شود اطلاعات موجود در پورت سریال  Atmegaکه هميشه در پروژه های سریال که با ميکروهای 

رفته شده در نظرگ 500تعداد عناصر هم که . تعریف شده است Byteبصورت بایت می باشد و به همين دليل عناصر آرایه نيز از نوع 
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کاراکتر اول صفحات وب را بتوانيم  500ميکرو می باشد و این محدودیت سبب می شود که فقط  SRAMبخاطر محدودیت حافظه 

  ).بخوبی نمایان می شود RAMدر اینجا اهميت (دریافت کنيم 

و نيز ترسيم پنجره بر روی  رنگی نوکيا می باشد که گویا بوده LCDبخش های بعدی برنامه مربوط به استفاده از کتابخانه ی 

LCD  و شبيه سازیTextBox  با دستورLine  و رسم خطوط و نوشته ها با دستورLcdat . این بخش ها نيازی به توضيح خاصی

  .نداشته و از روی کد براحتی قابل فهم می باشد

 AT Commandد به شروع می شون ATدستوراتی که با . شروع می شود AT+CWMODE=1بخش اصلی برنامه از دستور 

البته فقط . از این دستورات پشتيبانی می کنند Wi-Fiو  GSM MODEMمشهور بوده و اکثر ماژول های سریال مثل ماژول بلوتوث، 

در این . در آنها مشترک می باشد و هر یک دستورات خاص خود را دارند که در دیتاشيت آنها توضيح داده شده است ATبخش 

و  SSIDآماده می کنيم و سپس  Clientرا پيکرده بندی کرده و برای مد  ESP8266ماژول  AT Commandند برنامه نيز با کمک چ

Password  مودمWi-Fi  را که در برنامه تعریف کرده ایم برای ماژول ارسال می نمایيم تا ماژول، مودم را پيدا کرده و به آن متصل

لی اختصاص از مودم دریافت کرده و می تواند به شبکه جهانی اینترنت متصل پس از اتصال به مودم، ماژل ما یک آی پی مح. شود

توجه داشته باشيد که مودم های معمولی بيسيم که در منازل و محل کار . شود و با دستوراتی اطلاعات بفرستد یا بگيرد

این مودم . يم تلفن متصل می شوندداشته و به س Wi-Fiو یک آنتن ) Ethernet(استفاده می شود عموماً چهار عدد پورت اترنت 

از شرکت ارائه دهنده خدمات  188.245.237.142مثل  IPشناخته می شوند وقتی روشن می شوند یک  ADSLها که با نام مودم 

یک آی پی در ) ESP8266مثل ماژول وای فای (سپس مودم به دستگاه هایی که با آن متصل می شود . اینترنت دریافت می کنند

. معمولا سه عدد اول ثابت بوده و عدد آخر متغير است. می باشد 192.168.1.100سبت می دهد که عموماً بصورت ن Cکلاس 

نکته ای که در اینجا حائز اهميت است اینست که در چنين شبکه هایی هر دستگاه یک آی پی محلی دارد که فقط در همان 

د که موقع جستجوی سایت ها آی پی عمومی مورد استفاده شبکه شناخته شده است و کل شبکه هم یک آی پی عمومی دار

را به مودم خانه وصل کنيد و وارد سایتی شوید از دید آن  ESP8266و موبایل و ماژول  Laptopبه طور مثال اگر . قرار می گيرد

  .اردمحلی مختلف وجود د IPسایت یک آی پی از آن سایت بازدید کرده است ولی در شبکه ی محلی و خانگی سه 

تا اینجا ما یک ماژول وای فای 

 120تا  110اما مهمترین بخش کد حدوداً از خطوط . گرفته و به شبکه ی جهانی اینترنت هم متصل شده است IPداریم که یک 

 AVR64.comبه سرور  TCPدر این خطوط که ابتدا و انتهای آن با علامت ستاره کامنت شده است ما یک اتصال . شروع می شود

 Do...Loopاین بخش از کد در یک حلقه ی تکرار . را دریافت می کنيم Avr64.com/t.htmکنيم و صفحه ای به آدرس  برقرار می

اتصال  AT +CIPCLOSE=4به همين علت در دستور اول با . را رفرش می کند LCDنوشته شده و دائما تکرار می شود و صفحه ی 

هستيم و در دور اول اتصال باز شده و باید در ابتدا اتصال باز شده را ببندیم و  را بسته ایم چون مثلا فرض کنيم در دور دوم حلقه

مجدداً اتصال برقرار کنيم، پس عملاً در دور اول حلقه این دستور هيچ کاری انجام نمی دهد چون هنوز هيچ اتصالی را باز نکرده 
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 4روی کانال شماره  TCPجلوی آن است یک اتصال  و سایر آرگومانهایی که در AT+CIPSTART=4در خط بعدی با دستور . ایم

استفاده  avr64.comما در این دستور از نام دامين . ایجاد می کنيم 80و پورت  avr64.comبه سرور ) بعداً توضيح داده می شود(

ی شود و در آنجا سرور هدایت م DNSکرده ایم ولی ماژول پس از ارسال این دستور، توسط سرورهای ارائه دهنده ی اینترنت به 

همين حالا این آی پی را در مرورگر خود وارد کنيد، شاید انتظار داشته باشيد که . دریافت می کند 5.144.130.47مانند  IPیک 

چرا؟ دليل آن اینست که . را ملاحظه خواهيد کرد SORRYیک صفحه ی اخطار با نوشته ی ! را ببينيد ولی نه avr64.comسایت 

AVR64.com د بالایی از سایت های اینترنتی دیگر روی سرور های اشتراکی آپلود شده اند و سرور اخصاصی ندارندو درص .

فيکس خریداری کرده و  IPپر قدرت به همراه یک  Serverمعمولا یک کامپيوتر ) HOST(شرکت های ارائه دهنده ی خدمات هاست 

هزار  100الی  10است که ما می توانيم با صرف هزینه بين  به همين دليل. هزاران سایت را در حافظه ی آن جای می دهند

به همين روی . تومان در سال یک هاست داشته باشيم ولی عيب آن اینست که آی پی ما با هزاران سایت دیگر مشترک است

از متصل شدن  برقرار کنيم بایستی پس Web Serverبا یک  TCPوقتی در حال نوشتن یک مرورگر هستيم یا قرار است یک اتصال 

سه دستور . مشخص کنيم که با کدام دامين موجود در این سرور کار داریم) Shared web hosting service(به سرور اشتراکی 

 AT+CIPSEND=4,44البته قبل از ارسال سه دستور بایستی با ارسال دستور . بعدی در سورس ما همين کار را انجام می دهند

این بخش فوق العاده مهم بوده و اگر یک کاراکتر کم و زیاد ارسال کنيد . سه دستور را مشخص کنيمطول تعداد کاراکترهای آن 

نکته دیگر هم سرعت بالا در تایپ این دستورات است که به همين دليل اتصال . اتصال پس زده می شود و باید از ابتدا شروع کنيد

قط ميکرو می تواند این دستورات را در کسری از ثانيه به سرور ارسال ماژول به ترمينال کامپيوتر و تایپ دستی ممکن نيست و ف

اشتراکی به اندازه کافی  Severدر نظر گرفته شده که بدانيم  TCPاحتمالاً محدودیت زمانی برای این منظور در پروتکل ( کند 

در خط ). ه ثانيه اتصال را پس می زندسرش سلوغ است و نيمتواند منتظر بماند تا یک اتصال ده ها ثانيه طول بکشد و پس از د

AT+CIPSEND=4,44  در این دستور و دو  4عدد (را به عنوان تعداد کاراکترهای سه دستور بعدی ارسال می کنيم  44ما عدد

اتصال مختلف را به طور همزمان باز کنيم و  4می توانيم  ESP8266اصولا در ماژول . دستور قبلی شماره ی اتصال باز شده است

استفاده کرده ایم و سایر کانال ها استفاده نشده و تاکنون  4مشخص می شود که ما از کانال  4تا  1این اتصالات با شماره های 

چگونه بدست آمده؟ ما در سه خط بعدی سه دستور  44اما عدد ). در آزمایشهایمان بيشتر از یک اتصال همزمان برقرار نکرده ایم

Print ی شامل متد دریافت داریم که اولی رشته ا)GET  یاPOST ( و نام صفحه در سرور)t.htm ( و شماره پروتکل)HTTP/1.1 (

که به معنای بازگشت به ابتدای  LFو  CRاما دو کاراکتر . کاراکتر می شود 19می باشد که با احتساب فضای سفيد طول آن دقيقا 

کاراکتر جمع می  2شود پس ما هميشه طول هر خط را با این ارسال می  Printخط و پایان خط می باشند همراه با هر دستور 

این خط هم با ) www.avr64.com(خط بعدی نام دامينی است که در سرور اشتراکی با آن کار داریم . 21کنيم که می شود 

با یک رشته تهی  Printکاراکتر می شود و اما خط آخر یک دستور  21احتساب سایر کاراکترها که در سورس مشاهده خواهيد کرد 

به  httpخالی سبب ارسال کل درخواست  Printوجود یک دستور . در نظر ميگيریم LFو  CRاین دستور را معادل دو کاراکتر . است

یکی از دلایلی که . کاراکتر می شود که در دستور بالایی نوشته ایم 44=2+21+21پس تا اینجا . می شود web serverسمت 

ارسالی را از قبل مشخص کنيم اینست که سرور بداند چه تعداد کاراکتر دریافت خواهد کرد و آیا فضای کافی باید طول کاراکترهای 

دارد یا نه و فضا را به درخواست ما اختصاص دهد و چون ممکن است درخواست ما خيلی طولانی باشد و برای ارسال به بسته 

. سته های مربوط به درخواست ما را دریافت کرده است یا خيرباید بداند که تمام ب Serverهای کوچکتر شکسته شود و 

خوشبختانه تمام این کارها یعنی تبدیل درخواست به بسته و ارسال مرتب بسته ها و شماره گزاری و کشف خطا و دریافت بسته 

ورت بروز خطا و هزار و یک های نامرتب و بافر کردن آنها و چيدن بسته ها به ترتيب در کنار هم و درخواست مجدد از سرور در ص

می فرستيم و  httpانجام می شود و ما فقط درخواست  ESP8266درداخل آی سی ماژول  TCP/IPمورد دیگر توسط پشته پروتکل 

در خط بعدی تعداد کاراکترهای . ميکرو دریافت کنيم RXمنتظر می مانيم تا پاسخ را بصورت مجموعه ای از بایت ها روی پایه ی 

که در  Serverمحتوای دریافت شده از  label1نشان داده می شود و در نهایت با فراخوانی تابع  LCDه از سرور بر روی دریافت شد

  .عنصری ذخيره شده است بر روی نمایشگر نشان داده می شود 500آرایه 

  :تحليل محتوای دریافت شده از سرور

رای سرور اینترنتی ارسال کردیم پاسخ زیر برای ماژول برگشت را ب Web Serverپس از اینکه درخواست دریافت یک صفحه از 

  :داده می شود



ESP8266 Internet Browser 

 

+IPD,4,213:HTTP/1.0 200 OK 

Last-Modified: Tue, 01 Dec 2015 16:46:18 GMT

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 9 

Content-Type: text/html 

Date: Sat, 05 Dec 2015 13:28:42 GMT

Server: Apache 

Age: 139 

Connection: close 

 

 

+IPD,4,9:test page4,CLOSED 

ميکرو تحویل داده می شود که ميکرو تمام کاراکترها را بایت به بایت در بخش از 

خط اول از پاسخ، یک سری اطلاعات خاص مربوط 

باینگر آنست که این  IPD,4,213در خط اول عبارت 

پایان  با احتساب کاراکترهای(بایت یا کاراکتر می باشد 

پيدا شود و به سمت  Serverهم یک کد معروف بوده و هنگامی که یک صفحه با موفقيت در 

بقيه ی اطلاعات در این ). که در نبود صفحه نمایش داده می شود

یعنی این بسته نيز در . شروع شده است

ما . هست t.htmمعمولا بسته دوم حاوی اطلاعات صفحه درخواستی یعنی 

HTMLهمانطوریکه . ی استفاده نکرده ایم

آورده شده که به معنای  CLOSED,4در این پيام نوشته شده و بلافاصله پس از آن رشته ی 

های اگرصفحه ی درخواستی محتوای بيشتری داشته باشد تعداد بسته 

نيز بيشتر خواهد شد و تمام بسته ها ابتدا توسط ماژول دریافت و خطایابی شده و بصورت مرتب شده و 

ESP8266  ،اینست که حتماً در حين تست

USB  به سریال نيز متصل کرده و اطلاعات

ک ترمينال در کامپيوتر مشاهده کنيد تا براحتی بتوانيد علت کار نکردن ميکرو یا کارنکردن ماژل را 

برای ماژول هم می . برای محيط ترمينال می توانيد کامپایلر رایگان آردوینو را دریافت و از ترمينال آن استفاده نمایيد

به  USBبه عنوان ماژول ) تا ميکروی آن خاموش شود

توجه داشته  Bascomدر خصوص برنامه ی 

  .مگاهرتز استفاده نمایيد

  اين صفحه

با این حال برای تست آن بایستی نام . 

برای انجام تغييرات می توانيد فایل سورس 

نوشته شده از طریق ) بسکام یا بيسکام

برای نوشتن این برنامه ها وقت و هزینه ی زیادی صرف می شود، لطفاً 

بگيرید و  OKدمو و رایگان را دانلود کرده و از ماژول پاسخ 
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ميکرو تحویل داده می شود که ميکرو تمام کاراکترها را بایت به بایت در بخش از  RXاین خطوط توسط ماژول دریافت و به پایه 

خط اول از پاسخ، یک سری اطلاعات خاص مربوط  9. بایتی ذخيره کرده و طی دو مرحله در نمایشگر نشان می دهد

در خط اول عبارت . درخواستی و نوع سرویس دهنده و تاریخ زمان می باشد

بایت یا کاراکتر می باشد  213فرستاده شده و شامل  4بسته ی اطلاعاتی در پاسخ اتصال شماره 

200 OK  هم یک کد معروف بوده و هنگامی که یک صفحه با موفقيت در

که در نبود صفحه نمایش داده می شود 404مانند کد (ارسال گردد این کد ارسال می شود 

شروع شده است IPD,4,9این بسته با . ه سراغ بسته دوم می رویمبسته فعلا به کار ما نمی آید و ب

معمولا بسته دوم حاوی اطلاعات صفحه درخواستی یعنی . کاراکتر است 9بوده و شامل 

HTMLهيچ تگ  را نوشته ایم و از test pageفقط عبارت  t.htmبرای سادگی کار در صفخه ی 

test page  در این پيام نوشته شده و بلافاصله پس از آن رشته ی

اگرصفحه ی درخواستی محتوای بيشتری داشته باشد تعداد بسته . تمام شدن اطلاعات و بستن خودکار اتصال می باشد

نيز بيشتر خواهد شد و تمام بسته ها ابتدا توسط ماژول دریافت و خطایابی شده و بصورت مرتب شده و 

  .پشت سر هم چيده شده و سپس به ميکرو ارسال می شود

ESP8266یکی از توصيه های ما برای آزمایش این پروژه و سایر پروژه های سریال و ماژول 

USBیک ماژول  RXميکرو متصل می کنيد به پایه  RXماژول را علاوه بر این که به پایه 

ک ترمينال در کامپيوتر مشاهده کنيد تا براحتی بتوانيد علت کار نکردن ميکرو یا کارنکردن ماژل را دریافت شده از ماژول را روی ی

برای محيط ترمينال می توانيد کامپایلر رایگان آردوینو را دریافت و از ترمينال آن استفاده نمایيد

تا ميکروی آن خاموش شود(آن متصل کرده اید  Gndرا به  آن Resetتوانيد از یک برد آردوینو که پایه 

در خصوص برنامه ی . سریال استفاده نمایيد یا از ماژول های ارزان قيمت موجود در بازار استفاده کنيد

مگاهرتز استفاده نمایيد 11.0592باشيد که فيوزبيت را روی کریستال خارجی تنظيم کنيد و حتما از کریستال 

اين صفحه PDFفايل + عکس تنظيم فيوزبيت ها + شماتيک 

. بالا کامپایل شده سورس اصلی بوده و هيچ کم و کاستی ندارد

برای انجام تغييرات می توانيد فایل سورس . قرار دهيد 12345678تغيير داده و رمز مودم را روی  

ESP8266_Browser.bas (زبان بيسيک و با کامپایلر  را که بهBASCOM-AVR )بسکام یا بيسکام

برای نوشتن این برنامه ها وقت و هزینه ی زیادی صرف می شود، لطفاً . (تومان خریداری نمایيد

  ).سورسهای خریداری شده را در اینترنت منتشر نکنيد

دمو و رایگان را دانلود کرده و از ماژول پاسخ  Hexمشکلات احتمالی حتما در ابتدا برای جلوگيری از 
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این خطوط توسط ماژول دریافت و به پایه 

بایتی ذخيره کرده و طی دو مرحله در نمایشگر نشان می دهد 500آرایه ی 

درخواستی و نوع سرویس دهنده و تاریخ زمان می باشد pageبه سرور و 

بسته ی اطلاعاتی در پاسخ اتصال شماره 

200کد ). خط که پنهان هستند

Client  ارسال گردد این کد ارسال می شود

بسته فعلا به کار ما نمی آید و ب

بوده و شامل  4پاسخ اتصال شماره 

برای سادگی کار در صفخه ی 

test pageملاحظه می کنيد عبارت 

تمام شدن اطلاعات و بستن خودکار اتصال می باشد

نيز بيشتر خواهد شد و تمام بسته ها ابتدا توسط ماژول دریافت و خطایابی شده و بصورت مرتب شده و  Serverدریافت شده از 

پشت سر هم چيده شده و سپس به ميکرو ارسال می شود

یکی از توصيه های ما برای آزمایش این پروژه و سایر پروژه های سریال و ماژول 

ماژول را علاوه بر این که به پایه  TXپایه 

دریافت شده از ماژول را روی ی

برای محيط ترمينال می توانيد کامپایلر رایگان آردوینو را دریافت و از ترمينال آن استفاده نمایيد. بررسی کنيد

توانيد از یک برد آردوینو که پایه 

سریال استفاده نمایيد یا از ماژول های ارزان قيمت موجود در بازار استفاده کنيد

باشيد که فيوزبيت را روی کریستال خارجی تنظيم کنيد و حتما از کریستال 

شماتيک +  Hexد دانلو

  

بالا کامپایل شده سورس اصلی بوده و هيچ کم و کاستی ندارد Hexتوجه فایل ** 

 avr64خود را به  ADSLمودم 

ESP8266_Browser.bas(اصلی 

تومان خریداری نمایيد 4500لينک زیر به قيمت 

سورسهای خریداری شده را در اینترنت منتشر نکنيد

برای جلوگيری از : توجه مهم(

سپس نسبت به خرید سورس اصلی اقدام نمایيد
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) بيسکام/بسکام( BASCOM-AVRبه زبان بيسيک و با کامپایلر  ESP8266برای خرید سورس کامل راه اندازی ماژول 

پس از ورود به . ایميل خود را در فيلد زیر وارد نمایيد و سپس دکمه خرید را فشار دهيدتومان، ابتدا  4500قيمت  -

سایت زرین پال ابتدا بانک صادر کننده کارت را انتخاب کرده و سپس روی دکمه پرداخت صورتحساب کليک کنيد و در 

در . به شما نمایش داده می شودپس از پرداخت، لينک دانلود . نهایت دکمه انتقال به دروازه بانک را فشار دهيد

صورت بروز هرگونه مشکل و یا پشتيبانی در خصوص سورس خریداری شده تماس 

  )   :بگيرید
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