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(IoT ­ اينترنت اشياء) ESP8266 وای فای WiFi راه اندازی ماژول 

1394/05/19 ­­> Last Update: 1395/08/04 (bug fixed, incr speed)

نمايشگاه در  که  به شمار می رود  (2014 و 2015)  اخير  سالهای  در  جديد  های  پديده  از  يکی  اشياء  اينترنت 
CES2015 نمونه های فراوانی از آن به چشم می خورد. و منظور از آن اينست که هر شيئی در دنيای فيزيکی
اينترنت متصل شوند و در نهايت يا تمام اشياء با يکديگر شبکه شده و به  اينترنت متصل شود  به شبکه جهانی 
و الکتريکی  های  دستگاه  اشياء،  از  منظور  کرد.  مانيتور  و  کنترل  اينترنت  طريق  از  را  اشياء  تمام  بتوان 
الکترونيکی مانند سيستم تهيه هوا، پنکه، لامپ، سنسور دما، دزدگير، درب منزل و غيره می باشد. با اين ايده
درب اعلام حريق،  حفاظتی،  های  سيستم  برای  که  رنگارنگ خاص  های  شبکه  و  اضافی  های  سيم کشی  تمام 
بازکن منزل، تلفن داخلی، روشنايی ساختمان و غيره کشيده می شود حذف شده و تمام اين ها از طريق اينترنت
به يکديگر متصل می شوند (تقريباً می توان گفت تمام وسيله ها مثل دوربين های جديد IP به اينترنت متصل شده

و از طريق اينترنت کنترل می شوند).

ممکن است تصور کنيد برای متصل کردن هر وسيله ساده مثل لامپ به اينترنت نياز به کابل شبکه و مودم و يک
ميکرو کامپيوتر داريم که کار را مشکل و گران می کند؛ اما شرکت های مختلف ماژول های کوچکی را برای
اين منظور طراحی کرده اند. يکی از اين ماژول ها که ESP8266 ناميده می شود از يک آی سی با همين نام
پشته و  افزاری  نرم  های  بخش  تمام  همراه  به  فای(WiFi)کامل  وای  ماژول  يک  واقع  در  و  کند  می  استفاده 
(رابط سريال  پروتکل  با  و  شود  می  ارائه   ($5 حدود  (در  کم  قيمت  با  که  باشد  می   TCP/IP داخلی  پروتکل 

RS232 يا TTL) می توان آن را به يک ميکروکنترلر کوچک AVR متصل کرد.

ماژول ESP8266 در دو حالت قابل استفاده است. حالت اول که ما از آن برای اينترنت اشياء استفاده کرده ايم حالت Station می باشد که پس از تنظيمات لازم بصورت خودکار مودم ADSL را پيدا کرده
و خود را به شبکه جهانی اينترنت متصل می کند. حالت دوم هم مد Access Point است که می توان با موبايل يا تبلت ماژول را جستجو کرد و به آن متصل شد و عموماً برای ساخت ريموت های تنها و

بدون نياز به اينترنت بکار می رود که از اين مد صرفنظر کرده ايم.

آپديت ۱۶ تير ۹۵: فايل PCB ريموت تک کانال تحت وب (اينترنت اشيا) با ماژول وای فای ESP8266EX طراحی شد.

با همراه  و  فشرده  بصورت   ESP8266(EX) ماژول  اندازی  راه  کامل  برد  پيداست  مقابل  شکل  در  همانطوريکه 
LCD و رله طراحی و ساخته شده و فايل برد آن به سورس دستگاه افزوده شده است. تغذيه اين برد بين 9 تا 12 ولت
مستقيم (500 ميلی آمپر) می باشد و از رله 5 ولت استفاده می کند. اين برد ترکيبی از قطعات DIP و SMD بوده و
از فيلتر LC در ورودی تغذيه بهره می گيرد. برد مفيد اين کنترل از راه دور بيسيم نامحدود بوده و کافيست در کنار
به توان  می  دستگاه  اين  رله  کنترل  برای  شود.  متصل  اينترنت  جهانی  شبکه  به  و  بگيرد  قرار   ADSL مودم يک 
دما و قبيل  از  انتقال اطلاعات  برای  توان  برد می  اين  از  پايين معرفی می شود مراجعه کرد.  در  که   IoT وبسايت 

رطوبت محيط نيز استفاده کرد.

قسمت مهم ديگر در اينترنت اشياء يک وبسايت اينترنتی برای کنترلينگ و مانيتورينگ دستگاه ها می باشد. ما وبسايت رايگان iot.avr64.com را برای همين منظور طراحی کرده ايم. با ورود به اين
بگيريد: تماس  ما  با  تر  قدرتمند  و  شخصی  های  وبسايت  طراحی  سفارش  (برای  نماييد.  مانيتور  و  کنترل  را  خود  های  دستگاه  توانيد  می  کاربری  حساب  يک  ايجاد  و  نام  ثبت  و  وبسايت 

 ­ قيمت پايه همين وبسايت: 35 هزار تومان). برای خريد کد کامل PHP اين وبسايت به همراه آموزش نصب به انتهای همين صفحه مراجعه فرماييد.
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IoT.avr64.com کمی در مورد نحوه عملکرد سايت

اين سايت بعنوان يک سرور رايگان و هميشه آنلاين برای ارتباط با اشياء طراحی شده است. اشيائی که ممکن است هر لحظه اطلاعات سنسور دمای خود را به سمت سرور ارسال کنند و يا آخرين وضعيت
تنظيم شده رله خود را از سرور بخوانند. ما برای طراحی اين سايت سه ايده کلی در نظر گرفته ايم.

 ايده اول قابليت روشن و خاموش کردن يک دستگاه است. برای اين منظور بايستی بتوانيم مقدار يک فيلد متنی را در ديتابيس سايت روی دو مقدار 0 و 1 يا off و on قرار دهيم. در طرف ديگر دستگاه
در فواصل زمانی مشخص مثلاً هر 5 ثانيه يکبار فيلد را بررسی ميکند و بر اساس مقدار آن رله خود را روشن يا خاموش می نمايد. از طرفی بايد از روشن يا خاموش شدن دستگاه مطمئن شويم و به

عبارتی از دستگاه Delivery دريافت کنيم. برای همين منظور فيلد ديگری به نام "وضعيت واقعی دستگاه" در نظر گرفته ايم که دستگاه پس از روشن يا خاموش شدن، مقدار اين فيلد را آپديت می کند.

دستگاه ما برای خواندن وضعيت رله خود بايستی URL زير با با متد GET پردازش کند:

iot.avr64.com/read.php?u=test@avr64.com&p=123456&r=field_1

در URL بالا در برنامه ميکرو بايستی جلوی u يوزرنيم که همان ايميل ثبت نامی در سايت iot.avr64.com است را نوشته و در جلوی p پسورد خود را بنويسيد در جلوی r هم فقط کلمات field_1 و
field_2 با رعايت کوچک بودن حروف نوشته می شود و به دو کانال دستگاه يا دو دستگاه جدا اشاره دارد. (طبق سفارش می توان بينهايت کانال در وبسايت تعريف کرد). URL بالا را می توانيد در

مرورگر کامپيوتر نيز paste کرده و پس از Enter نتيجه را که کلمات on يا off می باشد مشاهده نماييد.

ايده ديگر کليدی شبيه به ولوم برای کم و زياد کردن شدت نور يا مقدار آب يا صدا می باشد که می توان طبق سفارش در وبسايت چنين بخشی را اضافه کرد (بجای روشن و خاموش مطلق).

در بخش Delivery، برنامه Bascom پس از خواندن لينک بالا و دريافت مقدار on يا off و تغيير وضعيت رله بايستی URL(های) زير را پردازش کرده و وضعيت جاری خود را برای سرور ارسال
کند:

iot.avr64.com/write.php?u=test@avr64.com&p=123456&f=state_1&v=off

يا:

iot.avr64.com/write.php?u=test@avr64.com&p=123456&f=state_1&v=on

off يا on هم يکی از دو کلمه v برای فيلد دو می باشد. مقدار جلوی state_2 برای فيلد يک و يا state_1 کلمات f همان يوزر و پسورد بوده و مقدار جلوی p و u بالا مقدار URL همانند URL در اين
است که وضعيت کنونی دستگاه را برای سرور ارسال می کند و ميتوانيم آن را در فيلد "وضعيت واقعی دستگاه" در اکانت خود مشاهده کنيم.

 ايده دوم دستگاهی است که مقدار سنسور دما، رطوبت، سرقت، حرکت و يا هر چيز ديگری را به صورت آنلاين برای سرور ارسال می کند. فرض کنيد نياز به دستگاهی داريد که دمای يک گلخانه را  
بصورت آنلاين برای شما ارسال کند و در هر لحظه دمای مکان مورد نظر را بر روی مانيتور ببينيد. بر اساس اين ايده بخشی به نام سنسور شماره ۱ و سنسور شماره ۲ در نظر گرفته ايم که دستگاه می

تواند با پردازش URL زير مقدار هر برچسب را بروز کند:

iot.avr64.com/write.php?u=test@avr64.com&p=123456&f=label_1&v=25.6

در URL بالا مقادير u و p همانند قبل بوده، مقدار f فقط برابر label_1 يا label_2 با رعايت کوچک بودن حروف برای سنسور يک و دو می باشد و مقدار جلوی v هم مقدار عددی يا حرفی سنسور
است.

 ايده سوم تقريباً شبيه به بخش قبل بوده و برای نمايش اطلاعات سنسورهای دما و غيره می باشد، ولی تفاوت آن با بخش قبل اينست که تمام اطلاعات دريافتی Log شده و در يک textarea نشان داده    
می شود. کاربر می تواند اطلاعات دمايی يا هر نوع اطلاعات خاص را در يک بازه ذخيره کرده و پس از کپی از وبسايت برای رسم نمودار يا تحقيقات آماری از آن استفاده نمايد. برای ارسال اطلاعات

بايستی URL زير پردازش شود:

http://iot.avr64.com/
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www.iot.avr64.com/write2.php?u=test@avr64.com&p=123456&v=35.6

در URL بالا ساير بخش ها همانند قبل می باشد و مقدار v برابر با اطلاعات سنسور است.

برای پاک کردن Log نيز می توانيد URL زير را از طريق دستگاه و يا مرورگر کامپيوتر پردازش کنيد:

www.iot.avr64.com/clear2.php?u=test@avr64.com&p=123456&v=cls

توجه داشته باشيد که در تمام URL ها تمام حروف کوچک بوده و اسکريپت های سايت به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس می باشند.

وبسايت اينترنت اشياء با تکنولوژی AJAX طراحی شده که بصورت خودکار هر چند ثانيه يکبار رفرش می شود و در صورت باز بودن مرورگر هميشه اطلاعات آنلاين نمايش داده خواهد شد.

وبسايت اينترنت اشياء با زبان php و ديتابيس mySQL طراحی شده که بر روی سرورهای Linux بخوبی عمل می کند.

سايز فيلدها در ديتابيس به شرح زير است:

ممکن است ايده های ديگری نيز وجود داشته باشد که می توانيد از طريق بخش تماس با ما برای ما ارسال کنيد و يا برای وبسايت شخصی خود سفارش دهيد.

در تصاوير زير نمونه آزمايشی پروژه اينترنت اشيا با استفاده از ماژول اينترنت ESP8266 مشاهده می شود که برای تجسم واقعی کنترل از طريق اينترنت از يک قوری برقی به عنوان شی متصل به
شبکه جهانی اينترنت استفاده شده و وضعيت آن از طريق اينترنت از هر نقطه از جهان قابل کنترل می باشد.

 

در بخش ميکرو هم برنامه ای به زبان بيسيک و با کامپايلر بسکام يا بيسکام (BASCOM­AVR) نوشته شده است که با ماژول ارتباط برقرار کرده و دستگاه را از طريق ماژول به اينترنت و البته به
نماييد. مشاهده  آنلاين  بصورت  را  سنسورها  اطلاعات  و  کرده  خاموش  و  روشن  را  دستگاه  رله  توانيد  می  خود  کاربری  حساب  و  مذکور  سايت  به  ورود  با  کند.  می  متصل   iot.avr64.com سايت
ميکروکنترلر فوق ميکروی ATmega8A می باشد که پسوند A مهم بوده و سبب می شود ميکرو با ولتاژ 3.3 ولت راه اندازی شود. نکته مهم در راه اندازی ماژول ESP8266 اينست که ولتاژ کاری اين
ماژول 3.3 ولت بوده و پايه های TX و RX آن نيز تحمل ولتاژ بالاتر از 3.3 ولت را ندارند و به همين دليل ميکرو با ولتاژ 3.3 ولت راه اندازی شده است ولی LCD با ولتاژ 5 ولت راه اندازی شده و از
نظر ارتباط با ميکروی 3.3 ولتی هيچ مشکلی نخواهد داشت. آپديت: 18/06/1394 : در آپديت جديد از ميکروی ATmega8 معمولی بدون پسوند A هم می توان استفاده کرد، چرا که ميکرو در اين آپديت
با ولتاژ 5 ولت راه اندازی شده است و بخاطر مشکلاتی که بعضی از LCD ها با I/Oی 3.3 ولتی ميکرو داشتند مجبور به تغيير سخت افزار شديم. شايان ذکر است در اين نسخه برای جلوگيری از آسيب

ديدن ماژول وای فای ESP8266 پايه RX اين ماژول با مقاومت های 3.3 و 2.2 کيلو تا سطح 3.3 ولت پايين نگهداشته شده است.

در تصوير زير شماتيک مربوط به پروژه راه اندازی ماژول Wifi وای فای ESP8266 مشاهده می شود:
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برنامه راه اندازی اين ماژول با صرف زمان و هزينه زيادی نوشته شده است، به همين منظور فايل Hex و Bin دموی اين برنامه بصورت رايگان برای دانلود قرار داده شده که پس از دانلود و بارگزاری
در ميکروکنترلر ATmega8 و جواب گرفتن از آن می توانيد سورس کد اصلی برنامه به زبان بيسيک (Bascom) را از انتهای همين صفحه خريداری نماييد. پس از بارگزاری فايل در ميکرو، نام مودم
ADSL خود را به avr64 تغيير داده و رمز آن را به 12345678 تبديل کنيد و مطمئن شويد که ليست سياه مودم غير فعال است. سپس تغذيه برد را متصل کنيد، ميکرو تعدادی AT Command خاص به
ماژول ارسال می کند و پاسخ ماژول در خط پايين LCD نمايش داده می شود، صحت سخت افزار و ميکرو و ارتباط بين ماژول و اينترنت از طريق پاسخهای ماژول قابل بررسی است. پس از اتصال
سايت وب  وارد  توانيد  می  حال  شود.  می  داده  نمايش   Connected عبارت  باشد  رفته  پيش  بخوبی  چيز  همه  که  در صورتی  و  شده  نوشته  نمايشگر  روی  بر   Connecting عبارت  مودم  به  ميکرو 
http://iot.avr64.com شده و با نام کاربری demo@demo.ir و رمز عبور 123456 وارد اکانت مخصوص آزمايش نسخه دمو شويد. توجه داشته باشيد که ممکن است همزمان اشخاص ديگری نيز
درحال استفاده از اين اکانت باشند. با روشن کردن رله شماره يک از وبسايت مشاهده خواهيد کرد که پس از 10 ثانيه رله روی دستگاه روشن شده و وضعيت واقعی رله در سايت به on تغيير می کند. دقت
باشيد که حتما فيوزبيت ميکرو بر روی کريستال خارجی (111111) تنظيم شده باشد و از کريستال 11.0592 مگاهرتز استفاده کنيد. پس از اطمينان از عملکرد سيستم می توانيد نسبت به خريد داشته 

سورس ميکرو و نيز سورس وبسايت اقدام نماييد.

در مشاهده ويديو مشکل داريد؟ روی اين لينک کليک کنيد

نکات خاص در مورد برنامه بسکام و ماژول ESP8266 و ترمينال ويندوز که کار را برای ما غير ممکن کرده بود: 
­1 ماژول ESP8266 به سايز حروف حساس می باشد حتماً تمام AT Command ها را با حرف بزرگ ارسال کنيد.

­2 ماژول ESP8266 فوق العاده سريع بوده و ممکن است با برنامه های ترمينال قادر به دريافت اطلاعات ماژول نباشيد.
­3 برای راه اندازی ماژول با Hyper terminal مجبور به تنظيم تاخير خط و تاخير کاراکتر و نوع کاراکتر پايان خط CR و LF شديم.

­4 بعد از Hyper با دو نرم افزار ترمينال ديگر نيز قادر به ارتباط با ماژول نشديم.
­5 آخرين انتخاب، برنامه ترمينال کامپايلر آردوينو بود که تنظيم کاراکتر پايان خط آن روی CR and LF قرار داشت.

­6 در ارتباط با سرور TCP پس از Link شدن فقط 9 ثانيه فرصت داريد که HTTP GET Request را تايپ کنيد که غير ممکن است!
­7 برای ارسال درخواست Http Get به سرور بايد تعداد کاراکترهای ارسالی را قبل از تايپ شمرده و به طور دقيق به سمت سرور ارسال کنيد!

(احتمالا به اين دليل است که سايز packet های IP مشخص و بزرگ بوده و برای تعيين دقيق سايز درخواست بايد به سرور بگوييم که طول درخواست ما چقدر است)
­8 نظر به اينکه وبسايت های ارزان قيمت از سرور اشتراکی استفاده ميکنند و ممکن است صدها وبسايت يک IP داشته باشند بايستی نام دامين را داخل درخواست GET بنويسيد.

(چون DNS نام دامنه شما را به IP تبديل کرده و به صفحه ادمين 404 وب هاست منتقل می شويد ولی با نوشتن نام Domain به پوشه اشتراکی سايت هدايت خواهيد شد)
­9 تعداد کاراکترهای ارسالی از شمردن تعداد کارکترهای درخواست HTTP همراه با فضای سفيد به علاوه عدد 6 بدست می آيد، عدد 6 همان سه جفت کاراکتر CR­LF پايان 

سه خط دستور HTTP GET می باشد.
­10 خط سوم درخواست فقط شامل CR­LF می باشد. به عبارت ديگر پس از تايپ HTTP GET بايستی جفت Enter کنيد تا درخواست به سمت سرور ارسال شود!

تمام نکات بالا در برنامه نوشته شده با بيسکام رعايت شده و ماه ها وقت برنامه نويس را گرفته است. برای نوشتن اين برنامه مجبور به مطالعه کتب تخصصی شبکه و اطلاعاتی در خصوص نحوه عملکرد
web server ها و سرورهای اشتراکی و درخواست های HTTP و متدهای GET و POST و غيره شديم و به همين دليل اميدواريم دليل پولی بودن سورس اين پروژه را درک کنيد و با خريد و تعهد

بابت عدم پخش آن در اينترنت از برنامه نويس حمايت نماييد.

0:00 / 1:35
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 دانلود Hex نمونه + شماتيک + نحوه تنظيم فيوزبيت ها

(توجه مهم: برای جلوگيری از مشکلات احتمالی حتما در ابتدا Hex دمو و رايگان را دانلود کرده و از ماژول پاسخ OK بگيريد و سپس نسبت به خريد سورس اصلی اقدام نماييد). 

خريد سورس کامل راه اندازی ماژول ESP8266 در مد کلاينت (station) به زبان بيسيک و با کامپايلر BASCOM­AVR (بسکام/بيسکام) ­ قيمت 5 هزار تومان: 
 (PDF و PCB ،Altium با خروجی نرم افزار) همراه با فايل برد مدار چاپی

نسخه (2.0.34) 1395/04/16 
در صورت بروز هرگونه مشکل و يا پشتيبانی در خصوص سورس ايميل

بزنيد: 
 

 برای پرداخت و دانلود فايل اينجا کليک کنيد درحال بروزآوري

خريد سورس کامل وبسايت IoT به زبان PHP و راهنمای نصب ­ قيمت 35 هزار تومان: 
  با پشتيبانی قوی (فقط کافيست ايميل بزنيد) 

در صورت بروز هرگونه مشکل و يا پشتيبانی در خصوص سورس ايميل بزنيد: 
 

 برای پرداخت و دانلود فايل اينجا کليک کنيد درحال بروزآوري

موارد مشابه:

ريموت کنترل WiFi با ماژول ESP8266 و موبايل اندرويد Android (بدون نياز به روتر و اينترنت)

(Modem Router) و مودم روتر ESP8266 با ماژول (IP Remote) تحت شبکه (Wi­Fi) ريموت کنترل وای فای
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