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به نام یگانه هستی بخش
کیت بی سیم FM
	ضمن تشکر از اینکه یکی از محصولات نوین کیت را خریداری نموده اید در این دفترچه به طور گام به گام با مراحل مونتاژ کیت بی سیم FM آشنا می شوید. ابتدا قطعات موجود در بسته بندی را مطابق جدول زیر در جای مناسب خود بر روی برد قرار دهید و سیم های قطعات را در طرف دیگر برد کمی خم کنید. پس از لحیم کاری سیم های  اضافه را با سیم چین قطع نمایید.
	نام قطعه
	محل اتصال روی برد

	میکروفن خازنی (به متن مراجعه شود)
	Mic

	مقاومت ١٠ کیلو اهم (قهوه ای – سیاه – نارنجی)
	R1, R3

	مقاومت ١٠٠ کیلو اهم (قهوه ای – سیاه –زرد)
	R2

	مقاومت ٧/٤ کیلو اهم (زرد – بنفش –قرمز)
	R4

	مقاومت ٣٣٠ اهم (نارنجی – نارنجی –قهوه ای)
	R5

	مقاومت ٤٧ اهم (زرد – بنفش – سیاه)
	R6

	خازن عدسی ١٠٠ نانوفاراد (104)
	C1, C2

	خازن عدسی ١٠ نانوفاراد (103) یا (0.01)
	C3

	خازن عدسی ١٠ پیکوفاراد (10)
	C4

	خازن عدسی ٥ پیکوفاراد (5)
	C5

	ترانزیستور BC547 (تطبیق قسمت نیم دایره ترانزیستور با فیبر)
	T1, T2

	سیم پیچ مسی (٥ دور سیم ٦/٠ میلیمتر به قطر ٥ میلیمتر)
	L1

	دیود یکسوکننده 1N4007 (انطباق خط روی دیود با خط روی فیبر)
	D1

	دیود LED قرمز (انطباق زائده روی دیود با فیبر)
	D2
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     این کیت یک بیسیم FM می باشد که قادر است صدای شما را تا برد حدود ٢٠ متر و یا حتی بیشتر بر روی رادیوی موج FM ردیف ٨٨ تا ١٠٨ مگاهرتز پخش کند. این کیت از یک بخش تقویت کننده صوتی (ترانزیستور T1) و بخش اسیلاتور (ترانزیستور T2 و سلف و...) تشکیل شده و صدای دریافت شده توسط میکروفن خازنی را پس از تقویت روی امواج FM سوار کرده و از طریق آنتن ارسال می کند. برای آنتن این دستگاه یک رشته سیم حدود Cm ٣٠ در نظر گرفته شده که در بسته بندی کیت موجود می باشد و بایستی یک سر آن را به نقطه Ant روی فیبر لحیم کنید. برای لحیم میکروفن خازنی دو سیم کوچک (ترجیحاً اضافه پایه مقاومت ها) را به پشت میکروفن لحیم کرده و مطابق شکل زیر که پشت میکروفن را نشان می دهد پایه ای را که به بدنه میکروفن متصل شده مطابق با علامت (-) روی فیبر قرار دهید. توجه داشته باشید که میکروفن خارنی دارای قطب بوده و در صورت اتصال معکوس کار نخواهد کرد، همچنین موقع لحیم کاری نباید زیاد گرم شود.
[image: ]     
       برای راه اندازی دو قطعه سیم به محل های + و – مشخص شده روی برد لحیم کرده و دو سر آنها را به ولتاژ ٣ولت وصل کنید و یک رادیو FM را با صدای بلند روشن کنید و روی موج حدود ١٠٠ مگاهرتز تنظیم کنید (جایی که ایستگاه رادیویی دیگری در حال پخش نباشد) سپس سلف را کمی با دست باز و بسته کنید تا صدای سوت قوی از بلندگوی رادیو پخش شود، با تنظیم موج رادیو و باز و بسته کردن حلقه های سیم پیچ فرکانس دقیق این بیسیم را پیدا کنید و با کم کردن صدای رادیو و فاصله گرفتن از آن در میکروفن صحبت کنید تا صدای خود را بشنوید.نکته١: (مدارات فرکانسی به روغن لحیم حساس می باشند، در صورت استفاده از روغن، پس از مونتاژ ، پشت فیبر را با الکل صنعتی و مسواک تمیز کنید). ٢: برای مدارات بیسیم ترجیحاً از باتری استفاده کنید تا کیفیت صدا مطلوب باشد. ٣: برای بدست آوردن فرکانس صحیح ممکن است مجبور باشید طول آنتن فرستنده را کم و زیاد کنید.
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