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به نام یگانه هستی بخش
کیت آژیر آتش نشانی
		ضمن تشکر از اینکه یکی از محصولات نوین کیت را خریداری نموده اید در این دفترچه به طور گام به گام با مراحل راه اندازی کیت آژیر آتش نشانی آشنا می شوید. ابتدا قطعات موجود در بسته بندی را مطابق جدول زیر در جای مناسب خود بر روی برد قرار دهید و سیم های قطعات را در طرف دیگر برد کمی خم کنید. پس از لحیم کاری سیم های  اضافه را با سیم چین قطع نمایید.
    
		برای راه اندازی این کیت به یک منبع ولتاژ بین ۴ تا ۱۲ ولت و یک بلندگوی ۸ اهمی کوچک حدود نیم وات احتیاج دارید. دو سیم SP بر روی برد را با رعایت قطب به دو فیش بلندگو متصل کنید. برای راه اندازی دو قطعه سیم به محل های + و – مشخص شده روی برد لحیم کرده و دو سر آنها را به ولتاژ ۴ الی ۱۲ ولت وصل کنید.  با اتصال سیم ها به منبع تغذیه صدایی شبیه به آزیر آتش نشانی از بلندگو پخش می شود. می توانید از این کیت به عنوان زنگ خانه، آزیر دوچرخه و دزدگیر اتومبیل استفاده کرده و یا برای مصارف دیگر به کار ببرید. ضمناً تغذیه این مدار تا ۱۵ ولت قابل افزایش است و برای صدای بهتر می توانید از بلندگوی بزرگتر رادیو استفاده نمایید.
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