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به نام یگانه هستی بخش
کیت فلاشر ٢ کانال با MOSFET – (REV 1.1)
	ضمن تشکر از اینکه یکی از محصولات نوین کیت را خریداری نموده اید در این دفترچه به طور گام به گام با مراحل راه اندازی کیت فلاشر ٢ کانال با MOSFET آشنا می شوید. کیت فلاشر ٢ کاناله با MOSFET برای کنترل ٢ بار ٦ الی ١٢ ولت ٣  آمپر به کار می رود. در ضمن تغذیه این برد بسته به بار خروجی ٦ الی ١٢ ولت مستقیم می باشد. با استفاده از ولوم می توانید سرعت چشمکزدن را تنظیم نمایید. 

	شایان ذکر است با استفاده از خنک کننده آلومینیومی برای ماسفت ها می توان جریان بیشتری از این کیت کشید. همچنین برای جلوگیری از آسیب دیدن برد در جریان های بالا بهتر است خطوط ضخیم پشت برد قطع اندود شود تا در اثر عبور جریان بالا گرم نشود. همچنین استفاده از یک فن برای خنک کردن کل مدار (در صورت کشیدن جریان بالاتر از ۵ آمپر) توصیه می گردد.

	با افزایش مقدار خازن و ولوم می توان سرعت چشمکزدن را کندتر کرد.

	ترمینال وسط کیت مربوط به تغذیه بوده و ترمینال های اطراف، خروجی های دستگاه می باشد.
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