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به نام یگانه هستی بخش
فلاشر ۵ کانال با ١٠ برنامه
	ضمن تشکر از اینکه یکی از محصولات نوین کیت را خریداری نموده اید در این دفترچه به طور گام به گام با مراحل راه اندازی کیت فلاشر ۵ کانال با میکرو آشنا می شوید. کیت فلاشر پنج کاناله با MOSFET برای کنترل ۵ بار ١٢ ولت ۳  آمپر به کار می رود. در ضمن تغذیه این ١٢ ولت مستقیم می باشد. با استفاده از پتانسیومتر می توانید سرعت چشمکزدن را تنظیم نمایید. همچنین هر یک از دیپ سوئیچ های ١ تا ١٠ یکی از برنامه ها را اجرا می کنند. در صورتی که همه دیپ سوئیچ ها ON باشد تمام برنامه ها بصورت پشت سر هم اجرا می شوند و برای اجرای فقط یک برنامه می توان دیپ سوئیچ مورد نظر را ON و بقیه را OFF نمود. همچنین می توانید جریان بیشتری تا حدود ۵آمپر از IRF ها بگذرانید که در این صورت نیاز به هیت سینک برای IRF ها و خنک کننده (فن) اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ترمینال پایین تغذیه دستگاه (12v) بوده و ۵ ترمینال بالا خروجی های کیت می باشند.
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