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     این پوشه حاوی تمامی مستندات لازم برای ساخت دستگاه تایمر ساعتی نوین کیت می باشد. نوین کیت بدینوسیله امتیاز ساخت و بهره برداری از این دستگاه را در اختیار خریدار این محتوا قرار می دهد. در ضمن نوین کیت هیچ مسئولیتی بابت مشکلات احتمالی و ضرر و زیان ناشی از کارکرد بد دستگاه نمی پذیرد و توصیه می کند که این دستگاه برای مواردی که با جان انسانها سرو کار دارد و نیز عدم کارکرد آن باعث خسارت های سنگین مالی و جانی می شود استفاده نشود.
شما با خرید این مستندات تنها می توانید اقدام به ساخت و بهره برداری از این دستگاه نمایید و فروش مجدد این مستندات ممنوع می باشد.
توضیحات پوشه ها:
brd-PCB-Altium: این پوشه حاوی فایل برد مدار چاچی می باشد. فایل ها برای نرم افزار PCB و Altium و بصورت PDF موجود است. در ضمن لیست قطعات نیز بصورت فایل متنی در این پوشه قرار دارد.
Doc-word: حاوی راهنمای راه اندازی.
Pic: تصاویری از دستگاه ساخته شده.
src-Bascom: حاوی سورس Bascom برای سگمنت آند مشترک.
توجه ۱: فیوزبیت اسیلاتور روی نوسان ساز RC داخلی ۴مگاهرتز تنظیم شود. فیوز BODEN فعال شود و BODLEVEL روی 2.7 تنظیم شود.
توجه ۲: طبق توضیحات در بخش راهنمای راه اندازی در اولین راه اندازی بایستی باتری را در جاباتری قرار داده و قبل از اتصال تغذیه اصلی هر دو کلید Min  و Hour را باهم بصورت وصل نگه دارید و تغذیه را وصل کنید تا زمان 12:00:00 در آی سی ساعت نوشته شود و سپس کلید ها را رها کرده و ساعت را تنظیم کنید. این کار فقط برای اولین راه اندازی و نیز موقع تعویض باتری لازم است. توجه داشته باشید که این دستگاه برای عملکرد نیاز به تغذیه داشته و باتری فقط برای نگهداری زمان در حالت قطع تغذیه بکار می رود و به تنهایی سگمنت ها را روشن نمی کند. 
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